®
GRIFFON

6115080 - GRIFFON B-25 TIN 500ML*12 L222

Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 12.08.2017 Versionsnummer 52 Omarbetad: 12.08.2017

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

. 1.1 Produktbeteckning

. Handelsnamn: GRIFFON B-25 TIN 500ML*12 L222

. 1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

. Amnets anvindning / tillredningen Lim

. 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

. Tillverkare(1)/leverantor(2):

Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

. Omrade dar upplysningar kan inhamtas: Bison QESH
. 1.4 Telefonnummer for nédsituationer: +31 88 3235700

\ AVSNITT 2: Farliga egenskaper

. 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
. Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

@ GHSO02 flamma

Flam. Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
STOT SE 3 H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

. 2.2 Markningsuppgifter
. Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
. Faropiktogram

GHS02 GHS07

. Signalord Fara

. Riskbestammande komponenter for etikettering:
butanon
(Fortsattning pa sida 2)
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. Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

. Skyddsangivelser

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P210 Far inte utsattas foér varme, heta ytor, gnistor, édppna lagor och andra
antdndningskallor. Rékning forbjuden.

P261 Undvik att inandas angor.

P370+P378 Vid brand: Slack med: Vattendimma, Alkoholbestandigt skum, Brandslackningspulver,
Koldioxid.

P403+P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.

P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt nationella foreskrifter.

. Ytterligare uppgifter:
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

. ==>> Markning av forpackningar vars innehall inte 6verstiger 125 mi
. Faropiktogram

GHS02 GHS07

. Signalord Fara

. Riskbestammande komponenter for etikettering:
butanon
. Faroangivelser
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
. Skyddsangivelser
P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du méaste stka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P261 Undvik att inandas angor.
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt nationella foreskrifter.
. 2.3 Andra faror
. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
. PBT: Ej anvandbar.
. vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansaittning/information om bestandsdelar

. 3.2 Blandningar
. Beskrivning: Haftsubstans

. Farliga ingredienser:

CAS: 78-93-3 butanron 50-100%
EINECS: 201-159-0 & Flam. Liq. 2, H225; { Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119457290-43 |H336

(Fortsattning pa sida 3)
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. Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjalpen

. 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen
. Allmanna hanvisningar: Det erfordras inga speciella atgarder.
. Vid inandning: Tillforsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.
. Vid kontakt med huden: | allmanhet kan produkten ej irritera huden.
. Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
. Vid fortaring: Framkalla ej krékning, tillkalla omedelbart 1akarhjalp.
. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

. 5.1 Slackmedel
. Lampliga slackningsmedel:
Vattendimma
Alkoholbestandigt skum
Brandslackningspulver
Koldioxid
. Slackningsmedel som ar olampliga av sidkerhetsskal: Vatten med full strale
. 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
. 5.3 Rad till brandbekdampningspersonal
. Speciell skyddsutrustning: Anvand andningsskyddsutrustning.
. Ytterligare uppgifter
Kyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.
Samla fororenat slackningsvatten separat, det far ej tranga ner i avloppsnatet.

AVSNITT 6: Atgiarder vid oavsiktliga utsliapp

. 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.

. 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Hindra produkten fran att tranga ner i avloppsnatet, halor eller gropar och kallare.
Forhindra produkten att trénga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

. 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sagspan).
Omhanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen ar tillracklig.

. 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.

(Fortsattning pa sida 4)
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Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

. 7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.

Undvik bildning av aerosol.

Sorj for att utrymmen har god ventilation &ven i golvniva (angorna ar tyngre an luft).
. Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:

Hall atskild fran antandningskallor - rok ej.

Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.

. 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
. Lagring:
. Krav pa lagerutrymmen och behallare: Férvaras svalt.
. Hanvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras ej.
. Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvara behallaren tatt tillsluten.
Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.
. 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

. Ytterligare hdnvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar:
Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.
. 8.1 Kontrollparametrar
. Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor 6vervakas:
78-93-3 butanon
OEL (SE-SV) |Korttidsvarde: 900 mg/m?, 300 ppm
Nivagransvarde: 150 mg/m?3, 50 ppm
IOELV (EU-EN) | Korttidsvarde: 900 mg/m?, 300 ppm
Nivagransvarde: 600 mg/m?, 200 ppm
. Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

. 8.2 Begransning av exponeringen
. Personlig skyddsutrustning:
. Allmdnna skydds- och hygienatgarder:
Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedelbart tas av.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.
Undvik kontakt med 6gonen.
Undvik kontakt med égonen och huden.
. Andningsskydd: Anvand andningsskyddsutrustning vid otillracklig ventilation.
. Rekommenderad filterapparat fér kortvarig insats: Filter A
. Handskydd:
Handskar - I6sningsmedelsbestandiga

(Fortsattning pa sida 5)
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Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielésning, da inga
tester genomférts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

. Handskmaterial
Val av [damplig handske ar inte enbart beroende av material utan aven av andra kvalitetskriterier
och varierar fran en tillverkare till nasta. Da produkten bereds av flera material, kan
handskmaterialets bestandighet inte férutses och maste darfor kontrolleras fére anvandningen.

. Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

. For permanent kontakt upp till max. 15 minuter lampar sig handskar av féljande material:
Handskar av PVC eller PE

. Ogonskydd:

Tattslutande skyddsglasdgon

. Kroppsskydd: Lésningsmedelbestandig skyddsdrakt

\ AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

. 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
. Allmanna uppgifter

. Utseende:
Form: Flytande
Farg: Enligt produktbeteckning
. Lukt: Karakteristisk
. Lukttroskel: Ej bestamd.
. pH-vérde: Ej bestamd.
. Tillstandsandring
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 79 °C
. Flampunkt: -1°C
. Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvandbar.
. Tandtemperatur: 514 °C
. Sonderfallstemperatur: Ej bestamd.
. Sjalvantdndningstemperatur: Produkten ar ej sjalvantandande.
. Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosionsfarlig, men bildning av

explosionsfarliga angluft-blandningar ar maojlig.

. Explosionsgrénser:

Nedre: 1,8 Vol %
Ovre: 11,5 Vol %
. Angtryck vid 20 °C: 105 hPa

(Fortsattning pa sida 6)
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. Densitet vid 20 °C: 0,86 g/cm?®

. Relativ densitet Ej bestamd.

. Angdensitet Ej bestamd.

. Avdunstningshastighet: Ej bestamd.

. Léslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. fdga blandbar.

. Férdelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ejbestadmd.

. Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk: Ej bestamd.
Organiska l6sningsmedel: 74,8 %

. 9.2 Annan information Alla relevanta fysikaliska data bestdmdes for

blandningen. Alla icke bestamda data inte ar matbara
eller inte relevant fér karakterisering av blandningen.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

. 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
. 10.2 Kemisk stabilitet
. Termisk sonderdelning / férhallanden som boér undvikas:
Inget sdnderfall vid &ndamalsenlig anvandning.
. 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.
. 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
. 10.5 Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
. 10.6 Farliga sénderdelningsprodukter: Risk for utveckling av giftiga pyrolysprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

. 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
. Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

. Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
78-93-3 butanon
Oral LD50| 3300 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 {5000 mg/kg (rbt)

. Primér retningseffekt:
. Fratande/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
. Allvarlig 6gonskada/ogonirritation
Orsakar allvarlig 6gonirritation.
. Luftvags-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
. CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
. Mutagenitet i konsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortsattning pa sida 7)
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. Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
. Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
. Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
. Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
. Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

. 12.1 Toxicitet
. Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
. 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
. 12.3 Bioackumuleringsféormaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
. 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
. Ytterligare ekologiska hanvisningar:
. Allmanna hanvisningar:
Vattenfororeningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk fér vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet i outspatt tillstand resp. i storre
mangder.
. 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
. PBT: Ej anvandbar.
. vPvB: Ej anvandbar.
. 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

. 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
. Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.

. Ej rengjorda forpackningar:
. Rekommendation:
Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.
Forpackningar som inte kan rengéras skall omhandertas pa samma satt som amnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

. 14.1 UN-nummer

. ADR/ADN, IMDG, IATA UN1133

. 14.2 Officiell transportbendmning

. ADR/ADN 1133 LIM, Sarbestammelse 640E
. IMDG, IATA ADHESIVES

(Fortsattning pa sida 8)
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. 14.3 Faroklass for transport
. ADR/ADN

. Klass 3 (F1) Brandfarliga vatskor
. Etikett 3

. Class 3 Brandfarliga vatskor
. Label 3

. 14.4 Forpackningsgrupp
. ADR/ADN, IMDG, IATA 11

. 14.5 Miljofaror:

. Marine pollutant: Nej
. 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Varning: Brandfarliga vatskor
. Kemler-tal: 33
. EMS-nummer: F-E,S-D
. Stowage Category A
. 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol
73/78 och IBC-koden Ej anvandbar.
. Transport / ytterligare uppgifter:
. ADR/ADN
. Begrdnsade méangder (LQ) 5L
. Reducerade méngder (EQ) Kod: E1

Hogsta nettomangd per innerférpackning: 30 ml
Hogsta nettomangd per ytterforpackning: 1000 mi

. Transportkategori 3

. Tunnelrestriktionskod D/E

. IMDG

. Limited quantities (LQ) 5L

. Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000

ml

. Kommentarer: Under certain conditions substances in Class 3
(flammable liquids) can be classified in
packinggroup lII.

See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2

(Fortsattning pa sida 9)
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‘ . UN "Model Regulation™: UN 1133 LIM, SARBESTAMMELSE 640E, 3, IlI ‘

| AVSNITT 15: Géllande féreskrifter |

. 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och
miljo

. Direktiv 2012/18/EU

. Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.

. Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VATSKOR

. Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for lagre niva 5.000 t

. Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav fér 6vre niva 50.000 t

. Férordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

. 15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning: En kemikaliesdkerhetsbeddémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betraffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

. Relevanta fraser
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

. Omrade som utfiardar datablad: Bison QESH
. Tilltalspartner: Reach codrdinator
. Forkortningar och akronymer:

Flam. Lig. 2: Brandfarliga vatskor — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

SE-SV —

www.griffon.eu 9/9



