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AVSNITT 1: Namnet p& d&mnet/blandningen och bolaget/  foretaget
1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Pool Protector

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnete ller blandningen och anvandningar som det avrads fr an

Rekommenderad anvandning: Desinficeringsmedel Biocider skall anvandas pa ett sakert satt. Las alltid etiketten och
produktionsinformationen fére anvandning. Detta sakerhetsdatablad innehaller allman
information rérande kemikalien, specifika instruktioner och anvisningar framgar av produktens
etikett och bruksanvisning.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad
Distributor: Activ Pool ApS

Ledreborg Allé 128K

4000 Roskilde

Danmark
Tel: +45 7022 6856
Fax: +45 7022 6859
E-post: Info@activpool.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
112 - begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
CLP-klassificering (Forordning Aguatic Chronic 1;H410 Aquatic Acute 1; H400

(EG) nr 1272/2008):
Se avsnitt 16 for kompletta texter i H-fraser.

Allvarligaste skadliga effekterna: Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter. Mycket giftigt for
vattenlevande organismer.
Kan orsaka latt irritation av hud och égon.

2.2 Markningsuppgifter

¥
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Signalord: Varning

Innehaller Polykvaterndara ammoniumféreningar 10,02 g/100 ml
H-fraser: Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.(H410)
P-fraser: Undvik utslapp till miljon.(P273)

Samla upp spill.(P391)
Enligt gallande bestammelser ska innehallet/behallaren lamnas till en
atervinningsanlaggning.(P501-A)

2.3 Andra faror
Beddmning for att avgéra PBT och vPvB har inte utforts.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestdndsde  lar
3.2 Blandningar

Registrerings- CAS/ Amne CLP-klassificering (Forordning (EG) nr 1272/200  8) w/w% Anm.
nummer EG-nr

25988-97-0-A Polykvaternara ammoniumfoéreningar  Acute Tox. 4;H302 Aquatic Acute 1;H400 <25
. . Aquatic Chronic 1;H410 .

Se avsnitt 16 for kompletta texter i H-fraser.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning: Sok frisk luft. Sok lakare i handelse av bestdende obehag.

Fortaring: Skélj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i sméa klunkar. Sok lakare i handelse av
bestdende obehag.

Hud: Avlagsna férorenade plagg. Tvatta huden med vatten. Sok lakare i handelse av bestdende
obehag.

Ogon: Spola 6gat med mjuk vattenstrale fran spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills

irritationen upphor. Sok lakare om symptomen kvarstar.

Ovrig information: Vid kontakt med lakare, visa sdkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bdde ak  uta och fordréjda
Kan orsaka latt irritation av hud och 6gon.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kréavs
Kraver ingen speciell, omgéende behandling. Behandlas symtomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Slack med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Anvénd vatten eller vattendimma for att
kyla ej antédnt material.

Olampliga slackmedel Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Vid eldsvada spaltas produkten och féljande farliga gaser kan bildas: Kolmonoxid och
koldioxid/ Nitrosa gaser/ Egen formulering

5.3 Ra&d till brandbekampningspersonal
Avlagsna behallare fran det farliga omradet om s& kan ske utan risk. Undvik inandning av angor
och rokgaser — sok frisk luft. Anvand sjalvforsérjande andningsutrustning tillsammans med
kemiskt resistenta handskar.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsléapp
6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
For annan personal &n Sta i motvind/hall avstand till kallan. Stoppa lackage om sa kan ske utan risk. Anvand
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raddningspersonal: handskar. Bér skyddsglasdgon vid risk for stank i dgonen.

For raddningspersonal: Utover ovanstaende: Vanliga skyddsklader som uppfyller EN 469 rekommenderas.

6.2 Miljoskyddséatgarder
Hall inte stérre méangder spill och rester med hég koncentration i avloppet.
6.3 Metoder och material fér inneslutning och saner  ing
Avgransa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lamplig
avfallsbehallare. Torka upp mindre spill med en trasa.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 for ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Rinnande vatten och 6gondusch bor finnas tillgangligt. Tvatta hdnderna fore raster, fore
toalettbesdk och efter avslutat arbete.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive event  uell oférenlighet
Forvaras sakert, oatkomligt for barn och avskilt fran livsmedel, djurfoder, mediciner etc.
Forvaras i vél tillsluten originalférpackning. Undvik direkt solljus. Forvaras frostfritt.

7.3 Specifik slutanvandning
Inga.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligts  kydd
8.1 Kontrollparametrar
NGV: Nivagransvarde, TGV: Takgransvarde, KTV: Korttidsvarde.

Rattslig grund: Hygieniska gransvarden - AFS 2011:18
Innehaller inga rapporteringspliktiga amnen.

8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder: Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska anvandas.

Personlig skyddsutrustning, Bar skyddsglasdgon vid risk for stank i dgonen. Skyddsglasdgon ska uppfylla EN 166.
skyddsglaségon/ansiktsskydd:

Personlig skyddsutrustning, Plast- eller gummihandskar rekommenderas. Handskar ska uppfylla EN 374.
hudskydd: Penetreringstiden har inte faststéllts for produkten. Byt handskar ofta.

Personlig skyddsutrustning, Erfordras ej.

andningsskydd:

Begransning av miljdexponeringen: Sakerstall att lokala bestammelser for utslapp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och ke miska egenskaper

Tillstand: Vatska

Farg: Ljusgrén
Lukt; Karakteristisk
Lukttroskel: Data saknas
pH (bruksldsning): Data saknas
pH (koncentrerad): 7
Smaltpunkt/fryspunkt: Data saknas
Initial kokpunkt och 100°C
kokpunktsintervall:

Flampunkt: Data saknas
Avdunstningshastighet: Data saknas
Brandfarlighet (fast form, gas): Data saknas
Ovre/undre brannbarhetsgrans: Data saknas
Ovre/undre explosionsgrans: Data saknas
Angtryck: 23 hPa (20°C)
Angdensitet: Data saknas
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Relativ densitet: 1,027

Léslighet: Blandbar med féljande: Vatten.
Fordelningskoefficient Data saknas
n-oktanol/vatten:
Sjéalvanténdningstemperatur: Data saknas
Sonderfallstemperatur: Data saknas
Viskositet: Data saknas
Explosiva egenskaper: Data saknas
Oxiderande egenskaper: Data saknas
9.2 Annan information

Inga.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Ej reaktiv.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil férutsatt att den anvéands i enlighet med leverantérens anvisningar.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga kénda.
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Inga kénda.
10.5 Oftrenliga material

Inga kénda.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Vid eldsvada eller kraftig uppvarmning spaltas produkten och féljande farliga gaser kan bildas:
Kolmonoxid och koldioxid/ Nitrésa gaser/ Egen formulering

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet: Fortaring kan orsaka obehag. Produkten behover inte klassificeras. Baserat pa befintlig data
anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllits.

25988-97-0-A: Ratta: LD50 = 1672 mg/kg

Akut dermal toxicitet: Produkten behdver inte klassificeras. Baserat pa befintlig data anses inte
klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

25988-97-0-A: Kanin: LD50 = >2000 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet: Produkten behover inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
Hud, anfratning/irritation: Kan orsaka latt irritation. Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns gj tillgangligt.
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation:  Tillfallig irritation. Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgéngligt.

Luftvagssensibilisering eller Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
hudsensibilisering:

Mutagenitet i kdnsceller: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
Cancerframkallande: Produkten behover inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
Reproduktionstoxicitet: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
Enstaka STOT-exponering: Produkten behover inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
Upprepad STOT-exponering: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
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Fara vid aspiration:

Annan giftig inverkan:

Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

Inga kénda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet:

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsférmaga

12.4 Rorligheten i jord

Mycket giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon

25988-97-0-A:

Fisk: Oncorhynchus mykiss: 96hLC50 = 0,077 mg/I
Kraftdjur: Daphnia magna: 48hEC50 = 0,084 mg/kg
Alger: Scenedesmus subspicatus: 72hEC50 = 0,18 mg/I

Testdata finns ej tillgéngligt.
Testdata finns ej tillgéngligt.

Testdata finns ej tillgéngligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen bedémning har gjorts.

Inga kénda.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbhehandlingsmetoder

Hall inte stérre mangder spill och rester med hdg koncentration i avloppet. Samla upp spill och
avfall i slutna lackageséakra behallare for deponering vid lokal uppsamlingsplats for farligt avfall.

EWC-kod: Beror pa& verksamhetsomrade och anvandning, t.ex. 16 05 08 Kasserade organiska
kemikalier som bestar av eller som innehaller farliga amnen

Absorptionsmedel/trasor férorenat av produkten:

EWC-kod: 15 02 02 Absorbermedel, filtermaterial (aven oljefilter som inte anges pa annan
plats), torkdukar och skyddsklader férorenade av farliga @mnen.

AVSNITT 14: Transport information

ADR/RID
14.1 UN-nummer

14.2 Officiell
transportbenamning
14.3 Faroklass for transport

14.4 Férpackningsgrupp
Farlighetsnummer
Tunnelrestriktionskod
14.5 Miljéfaror

ADN
14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenamning

5/7

3082
MILJOFARLIGA AMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Polykvaterniara ammoniumféreningar)

9
[
90
E

Produkten skall mérkas som miljofarlig (symbol: fisk och tréd) i forpackningar om mer &n 5 kg/l.
3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Polymeric quaternary
ammonium chloride)
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14.3 Faroklass for transport 9

14.4 Foérpackningsgrupp [

14.5 Miljofaror Produkten skall mérkas som miljofarlig (symbol: fisk och tréd) i forpackningar om mer &n 5 kg/l.
Transport i tankfartyg: -

IMDG
14.1 UN-nummer 3082

14.2 Officiell transportbenamning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Polymeric quaternary
ammonium chloride)

14.3 Faroklass for transport 9

14.4 Foérpackningsgrupp ]

14.5 Miljofaror Produkten skall mérkas som Marine Pollutant (MP) i férpackningar om mer an 5 kg/l.
IMDG-kod segregationsgrupp: -

ICAOQ/IATA
14.1 UN-nummer 3082

14.2 Officiell transportbenamning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Polymeric quaternary
ammonium chloride)

14.3 Faroklass for transport 9

14.4 Foérpackningsgrupp ]

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Inga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/ 78 och IBC-koden
Ej tillampligt.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter
Omfattas av: Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012
om tillhandahallande p& marknaden och anvandning av biocidprodukter.

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller bland ningen nar det galler sakerhet, halsa och miljo

Specialbestammelser: Direktiv 96/82/EG (Seveso), Miljéfarliga amnen: Kolumn 2: 100 t, kolumn 3: 200 t.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
Kemikaliesékerhetsvardering har inte utforts.

AVSNITT 16: Annan information
Andringar har gjorts i de féljande 1,2,3,16

avsnitten:
Forklaring av forkortningar: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity
Klassificeringsmetod: Berékning baserad pa riskerna for kanda komponenter.
H-fraser: H302 Skadligt vid fortaring.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Utbildning: En férutsattning ar att ha grundliga kunskaper om detta sakerhetsdatablad.
Ovrig information: Detta sakerhetsdatablad har utarbetats fér och géller uteslutande for denna produkt. Det

baseras pa var aktuella kunskap samt den information som leverantéren har lamnat om
produkten vid tidpunkten for utarbetandet. Sakerhetsdatabladet uppfyller gallande lagar om
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utarbetande av sékerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat
efterféljande andringar.

CGJ/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in
Toxido®) S
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